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DATOS TÉCNICOS

Diseñada para bandas desde 1/32″ (0.8 mm) a 
1/2″ (12.5 mm), la instalación de las grampas 
tipo cocodrilo no requiere de ninguna herramienta 
especial, solamente de un martillo. El empalme se 
asegura con los dientes que encajan 
longitudinalmente en la banda, proporcionando un 
agarre fuerte, similar a una prensa de tornillo.

Tabla de Selección para Grampa tipo Cocodrilo
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Tamaño de 
la grampa

pulg. mmP.I.W.    kN/m 

Rango del espesor 
de banda

Diámetro 
mínimo de 

polea

Grampas para 
bandas mecánicas 
con rangos hasta

pulg. mm

Para una instalación fácil, excepcionalmente 
funcional y económica seleccione el Sistema de 
Grampas tipo Cocodrilo para Banda 
Transportadora. Las grampas tipo cocodrilo están 
disponibles en varios anchos para cualquier 
medida de banda, proporcionando una tensión 
uniforme a través del ancho de la banda. La tira 
de grampas, asegura que no habrá piezas que se 
puedan soltar cuando se esté transportando el 
producto.

25 4.3 Arriba de 1/16 Arriba de 1.6 1 25 3/64 1.2 6 152

45 7.8 1/16-3/32 1.6-2.4 1-1/2 38 1/16 1.6 6 152

50 8.7 3/32-9/64 2.4-3.6 2 51 1/16 1.6 6 152

65 11.4 1/8-5/32 3.2-4.0 2-1/2 64 3/32 2.4 12 30515

Diámetro 
aproximado del 

pasador corrugado

Ancho de las 
tiras

pulg. pulg.mm mm




